
1 
Отзыв на автореферат диссертации Барбашова Вадима 

Александровича «Полярные фазы жидких кристаллов, 
индуцированные при смешивании несегнетоэлектрических 

компонентов», представленной на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук 
по специальности 1.3.8 - «Физика конденсированного состояния». 

Диссертационная работа Барбашова В.А. посвящена исследованию 
новых сегнето- и антисегнетоэлектрических жидкокристаллических (ЖК) 
материалов, перспективных для применения в различных 
электрооптических устройствах. Такие материалы необходимы, прежде 
всего, для дисплейных систем нового поколения, а также и для фотонных 
устройств оптической обработки и передачи информации, работающих с 
килогерцовыми частотами переключения. В подавляющем большинстве 
современных аналогов таких устройств используются слои нематических 
ЖК, которые реагируют на управляющие электрические сигналы 
относительно медленно, и не позволяют достичь субмиллисекундных 
времен переключения либо в принципе, либо без существенного 
усложнения конструкции. 

В своей работе Барбашов В.А. развивает качественно иной подход к 
повышению быстродействия ЖК устройств, основанный на применении 
материалов, имеющих стабильные сегнето- и антисегнетоэлектрические 
фазы. Хотя исследования в этом направлении ведутся в мире не одно 
десятилетие, начальный оптимизм многих известных специалистов сейчас 
сменился трезвым признанием ряда принципиальных сложностей, 
возникающих при практическом внедрении таких материалов. В 
частности, важнейшим препятствием является низкая устойчивость ЖК 
сегнетоэлектриков к механическим воздействиям, так называемая 
«шоковая проблема». Другим неприятным обстоятельством является 
необходимость изготавливать ЖК слои толщиною порядка одного 
микрометра, что существенно повышает требования к чистоте помещений 
и увеличивает процент брака. 

Результаты работы Барбашова В.А., описанные в автореферате и 
· изложенные в публикациях в ведущих мировых журналах, показывают,
что основные недостатки ЖК сегнетоэлектриков могут быть
систематическим образом устранены за счет подбора компонентов ЖК
смесей и скрупулезного определения их оптимальных концентраций.
Современная теория ЖК состояния не дает готовых рецептов для такого
конструирования ЖК смесей. Однако автору удалось сформулировать
принципы (пусть и качественные, а иногда и эмпирические), которые
действительно позволили создать сегнето- и антисегнетоэлектрические ЖК
смеси, устойчивые к механическим воздействиям. Также удалось и








